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LINHA DE PRODUTOS 
 

TRATOSFLEX - NSHTÖU-JZ Cabo padrão  * 
Padrão VDE 
0250 p.814 TRATOSFLEX - NSHTÖU-JZK 

Cabo padrão para baixa 
temperatura  * 

TRATOSMART - (N) SHTÖU-JZ                   
TRATOSMART - (N) SHTÖU-JZK                
TRATOSGREEN - (N) SHTÖU-JZ  

13 
Padrão VDE 
0250 p.814 
(conforme 
aplicável) TRATOSFESTOON 

Dimensão reduzida 

 17 

NEW TRATOSLIGHT - VR 
Para aplicação vertical e 
enroladores  21 

CABOS DE 
CONTROLE 

Isolação de 
borracha e 
revestimento 

Baseado em 
VDE 0250 NEW TRATOSCOILFLEX 

Cabos de alta performance para 
operação em cesta  

25 

       
Isolação termoplástica e 
revestimento especial 

TRATOSLIGHT                                              
TRATOSLIGHT - FO Peso e dimensões muito baixos 

 
29 

TRATOSFLEX - NSHTÖU-J Cabo padrão  * Padrão VDE 
0250 p.814 

TRATOSFLEX - NSHTÖU-JK 
Cabo padrão para baixa 
temperatura  * 

TRATOSMART - (N) SHTÖU-J                      
TRATOSMART - (N) SHTÖU-JK                  
TRATOSGREEN - (N) SHTÖU-J  

33 

FORÇA 
< 1000V Isolação de 

borracha e 
revestimento 

Padrão VDE 
0250 p.814 
(conforme 
aplicável) TRATOSFESTOON 

Dimensão reduzida 

 17 

       

TRATOSFLEX - OCS Tela de cobre completa  * 
NOVO TRATOSFLEX-ESDB** - (N) 
TSGEWÖU 

Alta velocidade, alta resistência à 
torção e tração  

37 

TRATOSFLEX - ES3** -  (N) TSGEWÖU         
TRATOSGREEN - ES3** 

Tela extrudada                                                        
Peso e dimensão reduzidos  

41 

TRATOSFLEX - FO OCS Tela de cobre completa  * 
NOVO TRATOSFLEX-ESDB** - (N) 
TSGEWÖU 

Alta velocidade, alta resistência à 
torção e tração  

45 

TRATOSFLEX - FO ES3** - (N) 
TSGEWÖU TRATOSGREEN - FO ES3** 

Tela extrudada                                                        
Peso e dimensão reduzidos  

49 

FORÇA 
> 1000V 

Isolação de 
borracha e 
revestimento 

Padrão VDE 
0250 p.813 

TRATOSFLAT                                                
TRATOSFLAT - FO 

Cabo chato de média tensão 
 

53 

       

  TRATOSFIBRE Cabo de fibra ótica  57 
(*) Cabos customizados sob pedido. 
(**) Cabos feitos de acordo com VDE 0250 parte 813 (conforme aplicável), HD 620 S1 parte 9 e CEI 20-13. 
 
CABOS CUSTOMIZADOS FEITO SOB PEDIDO 
1) Halogênios e toxicidade reduzidos, retardante de chamas (por exemplo túneis, prédios etc...) tipo TRATOSGREEN. 
2) Atributos otimizados contra ataques químicos. 
3) Resistência às baixas temperaturas (abaixo de -50ºC somente para revestimento externo preto). 
4) Cabos compostos (por exemplo, núcleos de força e controle com tela ou sem tela). 
 
TRATOS CAVI S.p.A. reserva o direito de fazer a qualquer momento e sem aviso prévio, variações nos produtos descritos 
neste catálogo. Ainda, TRATOS CAVI S.p.A. não deve ter responsabilidade pelo uso impróprio dos seus cabos elétricos. 
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1. Seleção de tipos de cabo em relação ao uso 
 
 Em relação ao tipo de aplicação do cabo, os projetos devem adotar características de construção necessárias para 
dar ao cabo o melhor desempenho em relação à sua aplicação. 
 Outros fatores importantes que também são considerados para todos os tipos são: 

·  Temperatura de operação 
·  Stress na tensão 
·  Curvatura 
·  Velocidade de operação 

 
Tabela 1 – Seleção de cabos 
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2. Curvatura recomendada 
 
 Os valores recomendados para usos diferentes são dados na Tabela 2. 
 
Tabela 2 
 

 
 
(1) Para cabos blindados EMC (tipo TRATOSFLEX OCS), curvatura mínima 7 x O.D. 
 
OD, diâmetro geral em mm. 
Valores de curvatura menores podem ser tolerados especialmente para operações de baixa velocidade. 
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3. Capacidades de condução de correntes para operaç ão contínua (a 30ºC): 3 condutores de cabo + fio te rra 
 
Tabela 3 – Os valores são dados por VDE 0298 parte 4 
 

 
 
 
 
Tabela 3a – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE – Fator d e correção para temperaturas ambiente 
diferentes de 30ºC 
 

 
 
 
 
Tabela 3b – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE – Fator d e correção para cabos multi-condutores 
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4. Capacidades de condução de correntes para operaç ões intermitentes 
 
 Em caso de operação intermitente, por exemplo, período de 10 minutos de carga total é seguido por um longo 
período sem carga. Estes 10 minutos tomados como porcentagem da duração total DT do ciclo fornece uma porcentagem de 
fator de carga. 
 

Fator de serviço FS %  = (10mi/DT) x 100  [EQ%] 
 
 Neste caso a capacidade de condução de corrente conforme calculada na Tabela 1, pode ser aumentada usando 
fatores dados na Tabela 4. 
 
Tabela 4 
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5. Queda de tensão trifásica 
 
Tabela 5 – Fator de cálculo para determinar a queda  de tensão 
 

 
 
O valor é calculado multiplicando os fatores K (mV/AM) dados na tabela, pela capacidade efetiva de corrente I (A) do cabo, 
depois pelo comprimento da conexão L (em km): 
Queda de tensão (v) = I (A) x L (km) x K (mV/AM) 
 
Os fatores foram calculados usando a fórmula: 
K (mV/AM) = 1.73 x (Rcos�  x Xsen� ) 
 
Onde: 
R = resistência do condutor (Ohm/km) em temperatura ambiente de 80ºC e freqüência de 50 Hz 
X = Reatância do cabo (Ohm/km) a 50 Hz 
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6. Corrente de curto circuito 
 
 Corrente de curto circuito (limite térmico do curto circuito) em aplicação móvel de alto desempenho deve ser 
calculada usando os seguintes valores de referência (VDE 0250 c.8/75). 
   Inicial = 80ºC (cabo sob capacidade total) 
   Temperatura final de curto circuito = 200ºC 
 
 As correntes de curto circuito (limite térmico) dadas na tabela abaixo foram calculadas usando estes valores e são 
válidos por um tempo base de 1 segundo. 
 
Tabela 6 
 

 
 
 
 
Para uma temperatura inicial e final diferente (por exemplo, 90ºC inicial e 250ºC finais admissíveis pa ra nosso cabo 
EPR isolado). Os limites térmicos são calculados com:  
 
 
 

 
 
 
Onde os coeficientes Kcc assumem os seguintes valor es: 
 

 
 

(1) Valor indicativo, pois em cabos flexíveis somente uma construção muito especial (por exemplo, condutores PITCH, 
agrupamento de núcleos...) diminuem as forças eletrodinâmicas de separar os núcleos agrupados. 
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7. Recomendações gerais 
 
 É fundamental evitar: 

·  Desalinhamento a fim de evitar torção do cabo 
·  Mudanças repentinas no curvatura 
·  Tensão demais no cabo 
·  Mudança de direção dentro de uma distância de menos de 20 vezes o cabo OD 
·  Uso de revestimentos que não têm um perfil chato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

 



 

�� �

�
������� �
 �	
�
�� �

 
 
 
 
 

 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

 
 
 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

Tabela 7 – TRATOSMART – (N) SHTÖU-JZ / TRATOSMART – (N ) SHTÖU-JZK / TRATOSGREEN – (N) SHTÖU-JZ 
 

 
 
Tabela 8 – TRATOSMART SINAL ESPECIAL – (N) SHTÖU-JZ / JZK Tela de Cobre 
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Tabela 9 – TRATOSFESTOON cabos de força 0,6/1 kV 

 
 
 
Tabela 10 – TRATOSFESTOON cabos de controle 0,6/1 kV 
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Tabela 11 – NOVO TRATOSLIGHT – VR (enroladores verticais) 
 

 
 
 * Condutores integrados em disposição concêntrica.  
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Tabela 12 – NOVO TRATOSCOILFLEX  Lead Free 
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Tabela 13 – TRATOSLIGHT 

 
 
 
Tabela 14 – TRATOSLIGHT – FO 
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Tabela 15 – TRATOSMART – (N) SHTÖU-J / TRATOSMART – (N ) SHTÖU-JK / TRATOSGREEN – (N) SHTÖU-J 

 
 
Núcleos únicos, duplos ou triplos podem ser produzi dos conforme pedido. 
 
 

 
 
 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

 

 
 
 
 

 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�� �

�
������� �
 �	
�
�� �

Tabela 16 – NOVO TRATOSFLEX ESDB  

 
 
 Dimensões especiais produzidas sob pedido 
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Tabela 18 – TRATOSFLEX – ES3 Peso e dimensão reduzidos / TRATOSGREEN – ES3 
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Tabela 19 – NOVO TRATOSFLEX – FO ESDB 
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Tabela 20 – TRATOSFLEX FO ES3 (tela extrudada) – Peso e dimensões reduzidos / TRATOSGREEN – ES3 

 
 
(1) = Condutor fase 
(2) = Condutor de proteção 
 
* Valor de dois condutores em conexão paralela 
** Fibras padrão tipo 62,5/125 (também disponível 50/125 e mono-modo 
E9/125) 
Fibras óticas padrão tipo 6 (também disponíveis 12, 18 ou 24 fibras 
compostas por tubos soltos com 6 fibras em cada tubo) 
 
Cabos para tensão estabelecida >= 18/30 kV são produzidas sob 
pedido. 
 
 
 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

 
 
 
 
 
 



 

�� �

�
������� �
 �	
�
�� �

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

�� �

�
������� �� �	
�
�� �

Tabela 21 – TRATOSFLAT / TRATOSFLAT FO 

 
 OBS: FIBRAS PADRÃO TIPO 62,5/125 OU 50/125 SOB PEDIDO 
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Tabela 22 – TRATOSFIBRE 
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21. Cabos especiais customizados 
 
Abaixo alguns exemplos de cabos especiais produzidos sob pedido 
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